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VORWORT

Systembdden sind mittlerweile ein fester und unentbehrlicher Bestandteil des modernen Biiro-
, Verwaltungs- und Industriebaus und zunehmend auch des Wohnungsbaus. Durch sie wird
nicht nur das Maximum zur aktuell geforderten Flexibilitdt erreicht, sondern fiir Bauherren, In-
vestoren und Vermieter auch fir die Zukunft eine nachhaltige Wertschépfung und Rendite der
Immobilie ermdglicht.

Systembdden sind nach den Festlegungen der Europaischen Kommission ein sicherheitsrele-
vantes Bauprodukt.

Europaeinheitliche technische Anforderungen an Systembdden und Priifverfahren fir System-
bdden, insbesondere Doppelbdden, Hohlbdden, Trockenhohlbdden sowie sonstige Béden, die
einen nutzbaren Hohlraum ausweisen, sind seit 2001 in DIN EN 12825 Doppelbdden und DIN
EN 13213 Hohlbdden geregelt.

Die Umsetzung der Prif- und Klassifizierungsnorm DIN EN 12825 Doppelbdden erfolgt in der
vorliegenden Anwendungsrichtlinie hin zur Gebrauchs- und Verkehrstauglichkeit von Doppel-
béden im Sinne eines sicherheitstechnischen Mindeststandards insbesondere fiir die Erfor-
dernisse im Deutschen Bauwesen.

Die DIN EN 12825 beschreibt die wesentlichen technischen Eigenschaften von Doppelbdden
und unterteilt sie in Klassen.

Fur diese Ausbaugewerke bedarf es konkreter Nachweise der Eigenschaftswerte fir die prak-
tische Anwendung, die Uber systembezogene Normenkonformitatszertifikate eines akkreditier-
ten Zertifizierers* attestiert werden.

Durch das ausfiihrende Unternehmen ist in Bezug auf die konkrete Anforderung eine fur die
Nutzung geeignete Bauart auszulegen.

Die Einhaltung der Anforderungen an die Hygiene des nutzbaren Installationshohlraumes ist
planungsseitig sicher zu stellen.

Doppelbdden unterliegen nicht nur einer fortlaufenden, technisch wissenschaftlichen Weiter-
entwicklung sondern stellen sich auch in einem besonderen Mall den Anforderungen an
nachhaltiges Bauen und Umweltvertraglichkeit.

Dies macht es erforderlich, die technischen Leistungsanforderungen dieser Anwendungsricht-
linie regelmaRig dem Stand der Technik anzupassen.
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VORWORT

Die jeweils gliltige Fassung ist beim Bundesverband Systembdden e.V. Disseldorf zu bezie-

hen bzw. steht als Download Uber die Homepage www.systemboden.de zur Verfligung.

Bundesverband Systembdden e.V.
Mitglied in der EAFA (EUROPEAN ACCESS FLOORING ASSOCIATION)

Disseldorf 2011

* Durch unabhangige Zertifizierungsgesellschaften sowie Priflaboratorien kann sowohl die
Uberwachung des Sicherheitsstandards, die standige Eigeniiberwachung im Herstellungsbe-
trieb sowie eine regelmaRige Fremdliberwachung hinsichtlich der Einhaltung notwendiger Kri-
terien der Gebrauchs- und Verkehrstauglichkeit von Doppelbdden erfolgen. Dadurch kann der
Systemgeber den Nachweis fiihren, sicherheitstechnisch, haftungs- und arbeitsschutzrechtlich
den anerkannten Regeln der Technik zu entsprechen.
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1 ALLGEMEINES

1 Allgemeines
Die Anwendungsrichtlinie flir Doppelbéden beschreibt Eigenschaftsmerkmale zur

Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit fiir Doppelbodensysteme und definiert An-
forderungen an Konstruktion und Fertigung der Komponenten auf der Grundlage
von Prifungen und Merkmale nach DIN EN 12825 Doppelbdden.

1.1 Einsatzgebiete
Diese Anwendungsrichtlinie gilt fir Doppelbdden welche zum Beispiel

e in Blro- und Verwaltungsbereichen,

e in Offentlichen Bereichen,

e in EDV-Zentralen und peripheren Raumen,

e in Werkstatten und Arbeitsrdumen mit Fertigungsbetrieb,
e in Kombination mit Hohlbodenanlagen

eingesetzt werden.

1.2 Definitionen
1.21 Systembodden
Systembdden sind standardisierte mittels einer Unterkonstruktion aufgestanderte

Ausbausysteme wie z. B. Doppel- und Hohlbéden fiir den Innenausbau Systembo-
den stellen unter einer Tragschicht einen Bodenhohlraum zur flexiblen Nutzung und
zur Aufnahme von Installationen, Ver- und Entsorgungsleitungen aller Art zur Verfii-
gung. Anforderungen und Prifverfahren fir Doppelbdden sind in DIN EN 12825 und
fir Hohlbéden in DIN EN 13213 geregelt.

1.2.2 Doppelboden
1.2.2.1 Allgemeines
Doppelbdden sind eine Unterbauart von Systembodenkonstruktionen fir den Innen-
ausbau von Gebauden, deren Komponenten aus werkseitig industriell vorgefertigten

modularen Komponenten (Doppelbodenplatten, Unterkonstruktionselemente und

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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1 ALLGEMEINES

Bauelemente als Zubehdr) bestehen. Im Sinne der Bauregelliste wird diese Kon-
struktion als Bauart Doppelboden bezeichnet. Durch das Zusammenfligen (Montage
in Gebauden) der einzelnen Komponenten entsteht das Doppelbodensystem. Ein
Doppelbodensystem gestattet an jeder Stelle durch Aufnehmen einzelner Doppel-

bodenplatten den freien Zugang zum Bodenhohlraum.

1.2.2.2 Doppelbodenelement
Die kleinste tragfahige modulare Baugruppe eines Doppelbodens besteht aus einer

Doppelbodenplatte und der Unterkonstruktion und wird als Doppelbodenelement
bezeichnet. Die Unterkonstruktion besteht im Wesentlichen aus vier Stitzen, den
dazugehodrenden Auflageelementen bzw. Stiitzenkopfauflagen und eventuell hori-
zontal aussteifenden und/oder tragfahigkeitserhbhenden Bauteilen wie z. B. Raster-
stabe, Profile usw. Fir Doppelbdden in Schaltwartenausfiihrung gilt sinngeman die
gleiche Definition, wobei bei dieser Ausfihrung das Doppelbodenelement auch aus

mehr als einer Doppelbodenplatte bestehen kann.

1.2.2.3 Komponenten
Doppelbdden bestehen insbesondere aus Einzelelementen wie:

e Doppelbodenplatten, mit oder ohne Bodenbelag,

e Doppelbodenstitzen fir unterschiedliche Konstruktions- bzw. Aufbauhdhen,

e erganzende Teile wie z.B. Stitzenkopfauflagen/Auflageelemente, Klebstof-
fe, Rasterstabe, C-Profile bzw. Traversen fir tragende und/oder dichtende
und/oder horizontal aussteifende Aufgaben, Uberbriickungen, Wandan-
schlusselemente, Anschlusselemente, Anschlussprofile fir unterschiedliche
Systembodenkonstruktionen usw.

1.2.3 Begriffe
e  Abschottung: Unterteilung des Hohlraumes durch geeignete MaRnahmen in Teilbereiche

mit eventuell unterschiedlichen Anforderungen oder als Abtrennung.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
5. Ausgabe 04/2011



1 ALLGEMEINES

Aufbauhdhe: Vertikale Abmessung des Systembodens angegeben als Abstandsmaf} zwi-
schen Rohboden und Oberkante der Tragschicht/Doppelbodenplatte.

Bruchlast/Versagenslast: Last zum Zeitpunkt des Versagens bei welcher unter zuneh-

mender Verformung keine Lasterhéhung mehr moglich ist.

Bodenbelag. Auf die Tragschicht/Doppelbodenplatte aufgebrachte begehbare Schicht,
"Nutzschicht”.

C-Profil: Rechteckférmig ausgefiihrtes meist unterseitig offenes Profil (oberseitige Befes-
tigung auf Stiitzen) als Blechbiegeteil; Komponente des Schaltwartendoppelbodens.
Dehnfuge: Konstruktion im Systemboden um Relativbewegungen von Teilflachen zu er-
moglichen.

Doppelbodentrasse: Bei Hohlbdden eingearbeitete Trassen zur Verlegung von Installatio-

nen fur Telekommunikation, Elektroanschlisse, Heizung, Luftung usw.

Durchbiegung: Die aus der Einwirkung einer Last resultierende Verformung der Doppel-
bodenplatte.

Dynamische Last: Uber die Zeit veréanderliche, aus der Beschleunigung von Massen re-
sultierende wirkende Lasten. Dynamische Lasten flihren gegentiiber ruhenden Lasten zur
Erhéhung der Belastungen in horizontaler und vertikaler Richtung.

Elektranten: Einbauten zur Versorgung mit elektrischer Energie und/oder Kommunikati-
onsanschllissen.

Lichte Héhe: Fir Installationen und Einbauten zur Verfugung stehende Héhe im Boden-
hohlraum.

Nutzlast: GemaR Definition aus DIN 1055-3 anzusetzende veranderliche oder bewegliche
Lasteinwirkungen auf Bauteile. Flr Systembdden in dieser Form nicht anwendbar.
Plattenrastermal: Horizontales richtungsabhangiges Rastermal} welches sich aus den
Kantenlangen der Doppelbodenplatten ergibt.

Punktlast: Die aus der vorgesehenen Nutzung abzuleitende Belastbarkeit des Systembo-
dens mit Einzellasten.

Schaltwartendoppelboden: Doppelbodenvariante mit hohen Anforderungen an die Quer-

stabilitdt. Das System besteht aus Stutzen und Profilen (sogenannte C-Profile) welche auf
Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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1 ALLGEMEINES

den Stiitzen angeordnet und mit diesen verbunden (z. B. verschraubt) werden. Auf den
Profilen werden die Doppelbodenplatten gelagert.

Sicherheitsfaktor: Faktor, ermittelt auf der Grundlage von Belastungsprifergebnissen,
welcher sich durch Division der Versagenslast mit der Punktlast berechnet.

Stutzelement, Stitze: Unterkonstruktionselement um Kréfte aus der Tragschicht in den

Rohboden zu leiten.
Stutzenrastermaly: Horizontales, richtungsabhangiges Rastermal (Abstand) zwischen

den Stiitzelementen kann auch unabhangig vom Plattenrastermal’ sein.

Tragschicht: Auf der Unterkonstruktion aufliegende oder mit ihr verbundene tragfahige
Doppelbodenplatten.
Unterkonstruktion: Unter den Doppelbodenplatten (Tragschicht) befindlicher Aufbau zur

Lastableitung und Lastlibertragung.

Vertikale Verschiebung: Die aus der Einwirkung einer Last resultierende Verschiebung

der Doppelbodenplatte in vertikaler Richtung bezogen auf die unbelastete Ausgangslage.
Wandanschluss: Wandanschluss eines Systembodens mit Wandanschlussband, welches
eine Relativbewegung zwischen Baukdrper und Systembdden ermdglicht und die Korper-
schalliibertragung reduziert.

Zubehor: Bestandteile eines Systembodens zur Ergénzung der beabsichtigten Nutzung.

1.3 Voraussetzungen
1.3.1 Grundlagen
Der Doppelboden ist durch seine bestimmungsgemafe Nutzung einer Beanspru-

chung ausgesetzt, der die verwendeten Bauteile und Werkstoffe in Art und Konstruk-

tion zu entsprechen haben.

Besondere Anforderungen und Bedingungen, insbesondere sicherheitsrelevante,

sind durch den Auftraggeber/Planer vorab bekannt zu geben. Konstruktion und Aus-

fuhrung des Doppelbodens sollen diesen besonderen Anforderungen und Bedin-

gungen jeweils gerecht werden. Die Abstimmung zwischen den Anforderungen und
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1 ALLGEMEINES

der konstruktiven Ausfiihrung des Doppelbodens erfordert eine fachgerechte und

ingenieurmafige Planung.

1.3.2 Werkstoffe
Die Eigenschaften eines Doppelbodens stehen in engem Zusammenhang mit den

Eigenschaften der verwendeten Werkstoffe bzw. Materialien. Sie haben den Anfor-
derungen des Einsatzzweckes zu entsprechen und muissen bei der Produktion und
werkseitigen Bearbeitung einer Qualitatskontrolle unterliegen. Nur dadurch kann ei-
ne gleichbleibende Sicherheit bzw. Eigenschaft der Komponenten gewahrleistet

werden.

Dimensions- und Eigenschaftsschwankungen infolge von Temperatur- und/oder
Feuchteanderung kénnen je nach Werkstoff ein natlrliches physikalisches Verhalten
darstellen und entsprechen dem Stand der Technik. Zu erwartende Anpassungen an

ein Umgebungsklima mussen planerische und konstruktive Beriicksichtigung finden.

Doppelbodenkomponenten kénnen z.B. aus

e organischen Werkstoffen,

e mineralischen Werkstoffen,

e  metallischen Werkstoffen,

e sowie aus Kombinationen verschiedener Werkstoffe bestehen.

1.3.3 Geféahrliche Stoffe
Die Werkstoffe missen den gesetzlichen Bestimmungen bzgl. der Gefahrstoffver-

ordnung (GefStoffV) und anderer einschlagiger Vorschriften und Regelungen in der
jeweils giltigen Fassung entsprechen, z. B. durfen nur Holzwerkstoffplatten einge-
setzt werden, die mindestens der Emissionsklasse E1 entsprechen. Sind besondere
Beanspruchungen z.B. durch aggressive Flussigkeit, Gase oder Strahlung, zu
erwarten, missen diese durch den Auftraggeber angegeben und geeignete

MaRnahmen zur Gewahrleistung der gewlinschten Eigenschaften getroffen werden.
Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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1 ALLGEMEINES

1.3.4 Anwendungsbereich fiir Doppelb6éden, Klimabedingungen
Die verwendeten Werkstoffe der Doppelbodenkomponenten sind standardmaRig fir

die Nutzung unter normalen Klimabedingungen, Temperaturen von 15 °C - 25 °C bei
einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % - 65 %, ausgelegt. Weichen z.B. die zu er-
wartenden Klimabedingungen von den fir Systembdéden normalen Klimabedingun-
gen ab, sind diese vom Auftraggeber/Planer anzugeben. Auf Basis dieser Angaben

sind dann besondere Malinahmen zu treffen bzw. zu vereinbaren.

1.3.5 Sonderdoppelbodenplatten
Sonderdoppelbodenplatten haben abweichende Eigenschaften und bedirfen einer

gesonderten Betrachtung. Dies sind z.B. Ausschnittplatten, Anschnitt- und Ein-
schnittplatten, Elektrantenplatten, Liftungsplatten und Platten deren Kantenlangen

vom Systemmal oder vom rechtwinkligen Plattenformat abweichen.

In Anschlussbereichen sind konstruktive, von der jeweiligen Systemausfiihrung ab-
hangige MalRnahmen erforderlich, um die geforderte Tragfahigkeit zu sichern. In Ab-
sprache mit dem Planer / Auftraggeber kann in Teilbereichen (z. B. bei Konvektoren
im Randbereich) von der geforderten Tragfahigkeit abgewichen werden, solange die
Gebrauchstauglichkeit des Doppelbodens gewahrleistet wird.

1.4 Prufkonditionen
Die in dieser Anwendungsrichtlinie beschriebenen Prifverfahren werden unmittelbar

nach der Produktion bzw. in Priflaboratorien unter definierten Prifbedingungen aus-
gefuhrt. Hiermit soll die Genauigkeit und die Reproduzierbarkeit von Prufergebnis-

sen garantiert werden.
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2 LASTANNAHMEN, KLASSIFIZIERUNG

2 Lastannahmen zur Bestimmung der Tragfahigkeit

2.1 Allgemeines
Doppelbdden sind Ausbausysteme welche durch den spezifischen Konstruktions-

aufbau beziglich der Festigkeit- und Verformungsanforderung eine besondere Be-
trachtung erfordern. Die fir die Bemessung der Gebaudestruktur zu Grunde liegen-
de DIN 1055-3 verweist im Anwendungsbereich ausdriicklich auf ihre Nichtzustan-
digkeit und darauf, dass fir Ausbausysteme zusétzliche Uberlegungen erforderlich
sind. Diese leiten sich beim Doppelboden aus DIN EN 12825 ab.

Entscheidend fir die Tragfahigkeit/Standsicherheit und die Klassifizierung von Dop-
pelbdden sind in der Regel Einzellasten, welche Uber kleine Aufstandsflachen als

sogenannte Punktlasten in Doppelbdden eingeleitet werden.

Die Klassifizierung von Doppelbdden in Belastungsklassen erfolgt gemal den Prif-
methoden nach DIN EN 12825 Doppelbdden auf Basis der Versagenslast (Bruch-
last) im Kurzzeitversuch am schwachsten Belastungspunkt eines Doppelbodenele-
mentes. Unter Berucksichtigung des Sicherheitsfaktors v von mindestens 2,0 ergibt
sich eine fur die Nutzung maflgebliche Punktlast. Die unter der Einwirkung der
Punktlast auftretende vertikale Verschiebung der Doppelbodenplatte (Tragschicht)
darf die in DIN EN 12825 festgelegten vertikalen Verschiebungswerte der Verschie-

bungsklassen A, B oder C nicht tiberschreiten.

2.2 Lastabstand
Bei der Bewertung bzw. Klassifizierung von Doppelbéden nach DIN EN 12825 liegt

als Lastannahme die Bedingung zugrunde:

- richtungsabhéngiger Lastabstand > PlattenrastermaR a bzw. b

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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2 LASTANNAHMEN, KLASSIFIZIERUNG

Rastermaf b

o

; | Rastermaf a :
: e =i
l Position einer Punktlast

% Bereich fiir die Lage
% weiterer Punkilasten

Stiitzenposition im Schnittpunkt
der Rasterlinien

Abbildung 1: Mindestabstand mdglicher Lasteinleitungspunkte bei Doppelbdden

Bei Doppelbdden entspricht das Plattenrastermall den Kantenlangen a und. b der
Doppelbodenplatte. Bei Sonderkonstruktionen kénnen die Kantenldngen bzw. die

Plattenrastermale a und b ungleiche Werte annehmen.

Bei Einzellasten, deren Einleitungspunkte enger als der Mindestlastabstand zuein-
ander liegen, sind die Einzellasten zusammenzufassen und deren Summe zur Be-
messung der Punktlast heranzuziehen (Beispiel siehe 2.3 Lastkonfigurationen).
Gegebenenfalls ist ein statischer Nachweis im Einzelfall nach Abschnitt 3.1.3 zu

fuhren.
Bei langfristig einwirkenden Lasten (Dauerlasten) kann bei Doppelbdden eine zu-
nehmende vertikale Verschiebung auftreten. Die Angabe fir den Wert der Dauerlast

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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kann sich von der unter statischer Beanspruchung ermittelten Punktlast gemafR
Laststufe unterscheiden. Sind bei der Nutzung von Doppelbéden derartige Dauerbe-
lastungen zu erwarten, so ist diese Anforderung durch den Auftraggeber/Planer zu
benennen und es sind gegebenenfalls geeignete konstruktive Mallnahmen (z.B. Zu-

satzstltzen etc.) vorzusehen.

2.3 Lastkonfiguration von statischen Lasten
Bei Belastung von Doppel-

bdden durch Gegenstande,
bei denen der Abstand der

Lastableitungspunkte gro-

Rer als das Plattenraster-

maf ist, konnen besondere

L Belastungssituationen auf

[ '_-'- - O
Doppelboden wirken. Der-
: artige Belastungen treten
; z. B. bei in Reihe aufge-
;‘ 50 g  E— stellten schweren Gegens-
i tanden (z. B. Tresoren,
5 Steuergeraten, Regalen,
L Server etc.) auf und verur-
| - -
sachen mehrfache Lastein-
i A i . . .
i leitungen mit geringem
Laslg : Lask o Einzel =
4 Eincetasien= 2 iaolosion=  Nonmiast Lastabstand.
Nennlast MNennlast

Je nach Gruppierung und

Abbildung 2: Beispiele flr Lastkonfigurationen bei Doppelbdden Anordnung  der Gegens-

tande kénnen mehrere Ein-
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zellasten z. B. 1, 2 oder 4 Punktlasten auf ein Doppelbodenelement einwirken. Die
Summe der Einzellasten je Doppelbodenelement darf die maximale Punktlast ge-

maf Laststufe nicht Gberschreiten.

2.4 Dynamische Lasten
Bei Transporten von Lasten z. B. mit Hubwagen, Gabelstaplern oder Ahnlichem, tre-

ten Uber die Rader punktférmige Belastungen auf. Im Bewegungsablauf handelt es
sich nicht mehr um statische, sondern um dynamische Belastungen. Bei der Bemes-
sung und Festlegung der fiir den Systemboden anzusetzenden Punktlast ist der

Schwingbeiwert folgendermallen zu beriicksichtigen:
anzusetzende Punktlast = wirkende Einzellast x Schwingbeiwert

In Anlehnung an DIN 1055 kénnen als Richtwerte folgende Schwingbeiwerte ange-

setzt werden:
Handbetriebene Fahrgerate: Schwingbeiwert @ = 1,3

Motorisch betriebene Fahrgeréte: Schwingbeiwert @ = 1,5

Zu beachten ist, dass je nach Nutzung stoRartige Belastungen auftreten kénnen,
welche héhere Schwingbeiwerte erfordern. Bei der Auslegung ist weiter zu beriick-
sichtigen, dass die Radkonstruktion, der Radabstand und der Radwerkstoff einen

mitentscheidenden Einfluss auf den Schwingbeiwert haben.

Beim Ansatz der wirkenden Einzellasten sind die bei der Nutzung auftretende Be-
schleunigungskrafte (Anfahr- und Bremsvorgange, Kurvenfahrt, Last absenken
usw.) des Transportmittels in horizontaler und vertikaler Richtung zu beriicksichti-
gen. Gegebenenfalls sind geeignete konstruktive MalRnahmen vorzusehen damit die
erhdéhten Lasten vom Doppelboden aufgenommen und von der Unterkonstruktion

Ubertragen bzw. abgeleitet werden kdnnen.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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2 LASTANNAHMEN, KLASSIFIZIERUNG

2.5 Beispiel einer praxisnahen Lastanordnung
Die Abbildung 3 zeigt eine typische Art der Nutzung eines Doppelbodens mit einem

Hubwagen. Die Einzellas-
ten, deren Lastabstand klei-

ner als das Plattenraster-

malf ist, sind zusammenzu-

fassen. In diesem Beispiel

lQ gilt dies sowonl fiir die bei-

den Einzelradlasten an der

\ Lenkachse als auch fur die
r— Einzellasten der vier Lastra-

:‘%}* wwﬁ S der. Der Abstand zwischen

- | Lenk- und Lastachse(n) ist
gréRer als das Plattenras-
_ termafl} und somit sind die
------ resultierenden Achslasten
_ | ) jeweils getrennt zu betrach-
| ten. Bei der Bemessung und
Festlegung der fir den
AL, L P AR ' Doppelboden anzusetzen-
den Punktlast ist auRerdem
Abbildung 3: Typisches Nutzungsbeispiel eines Doppelbodens der Schwingbeiwert nach
durch Hubwagen (dynamisch, mehrere Einzellasten) Abschnitt 2.4 zu berlcksich-

tigen.
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2 LASTANNAHMEN, KLASSIFIZIERUNG

2.6 Klassifizierung nach statischer Beanspruchung
2.6.1 Allgemeine Anforderungen an die Tragfahigkeit
Fir die Klassifizierung von Doppelbdden nach DIN EN 12825 Doppelbdden gelten

generell die in der Norm festgelegten Anforderungen und ein Sicherheitsfaktor v von
mindestens 2,0. Die Festlegung der Lastanforderung liegt im Verantwortungsbereich

des Planers.

2.6.2 Zuordnung der Elementklassen und Punktlasten

Tabelle 1: Zuordnung der Elementklassen und Punktlasten gemaR Laststufen
unter Berucksichtigung des Sicherheitsfaktors v > 2,0.

Klassifizieruna nach DIN EN 12825 Punktlast gemaRB Laststufe”
Elementklasse Bruchlast undv 22,0
1 >4000 N 2000 N
2 >6000 N 3000 N
3 >8000 N 4000 N
5 >10000 N 5000 N
6 > 12000 N 2

" Der Wert fiir die Klassifizierung der Punklast gemaR Laststufe ergibt sich aus der Bruchlast
dividiert durch den Sicherheitsfaktor v = 2,0. Die Punktlast geman Laststufe ist in Stufen von 1000N
anzugeben.

2 Fir Doppelbdden der Elementklasse 6 mit im Einzelfall spezifizierten héheren Anforderungen
durch die Nutzung miissen weitere Laststufen (> 6000 N) definiert werden. Diese sind, in
Abhangigkeit von der jeweiligen Nutzung, in Stufen zu 1000 N, festzulegen.

Bei Doppelbdden der Elementklasse 6 nach DIN EN 12825 sind durch den Auftrag-
geber/Planer die geforderte Bruchlast bzw. die bei der Nutzung zu erwartende

Punktlast geman Laststufe festzulegen.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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2.6.3 Zuordnung von Nutzungsarten und Punktlasten gemaR Laststufe
In der Tabelle 2 werden beispielhafte Nutzungsarten und typische Belastungen von

Systembdden den entsprechenden Elementklassen und Punktlasten gemaf Last-
stufen zugeordnet. In Tabelle 2 sind hierflir Standardwerte angegeben. In Fallen in

denen andere Lasten vorherrschen, sind entsprechende Werte anzusetzen.

Tabelle 2: Beispielhafte Zuordnung von Nutzungsarten und Punktlasten geman Laststufe

Al o A Elementklasse Punktlast
igek Nutzung Beispiele fiir die Nutzung gemaB DINEN gemaR Last-
T 12825 /13213 stufe

1 Wohnraume Raume und Flure in Wohngebauden, Hotelzimmer 1 2000 N

Flure in Biirogebauden, Buroflachen, Arztpraxen, Stations-
2 raume, Aufenthaltsrdume einschlieRlich der Flure, Betten- 2 3000 N
raume in Krankenhausern

3 Biroflachen, Ar- Flure in Krankenh&usern, Hotels, Altenheimen, Internaten 5 5000 N
beitsflachen, Flure usw.; Kiichen u. Behandlungsraume
4 Flachen wie laufende Nr. 1 bis 3, jedoch mit schwerem >3 Ir;ﬁ,lﬁr;fn
Gerét ey
5 Technikriume Rechenzentren, Elektroverteilerrdume und Schaltschrank- >2 "zuEé’;ﬁg‘:”
raume

sen

Flachen fiir die

6 Versammlung von Flachen mit Tischen; z.B. Schulrdume, Cafes, Restau- 2 3000 N

rants, Speisesale, Lesesale

Personen
7 Flachen mit Tischen; z.B. Schulrdume, Cafes, Restau- 3 4000 N
rants, Speisesale, Lesesale, Empfangsraume
Flachen mit fester Bestuhlung, z.B. Flachen in Kirchen,
8 Theatern oder Kinos, Kongresssaéle, Horséle, 5 5000 N
Versammlungs- Versammlungsrdume, Wartesale
raume und Frei begehbare Flachen, z.B. Museumsflachen, Ausstel-
9 Flachen fiir die lungsflachen usw. und Eingangsbereiche in &ffentlichen 5 5000 N
Versammlung von Gebéauden und Hotels
Personen ;
10 Sport- und Spielflachen, z.B. Tanzsale, Sporthallen, Gym- >3 '”;uEL')r;Zne]g’:_"
nastik- und Kraftsportraume, Biihnen .
Flachen fir groBe Menschenansammlungen; z. B. Kon- Im Einzelnen
11 zertséle, Terrassen und Eingangsbereiche sowie Triblinen 23 zu bemes-
mit fester Bestuhlung sen

Tabelle 2 wird fortgesetzt

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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Tabelle 2 Fortsetzung: Beispielhafte Zuordnung von Nutzungsarten und Punktlasten gemaR Laststufe

Al o A El tkl. Punktlast
(L Nutzung Beispiele fiir die Nutzung gee,-:‘;gnm;sEss ge,ﬁ','-;,; =
N 12825 /13213 stufe
12 Flachen von Verkaufsraumen bis 50 m* Grundfléche in 3 4000 N
Wohn-, Biro und vergleichbaren Geb&auden
13 Flachen von Verkaufsraumen 5 5000 N
Verkaufsraume
Im Einzelnen
14 Flachen in Einzelhandelsgeschaften und Warenhausern 25 zu bemes-
sen
15 Flachen wie laufende Nr. 12 bis 14 jedoch mit erhéhten 6 (oo e
. . zu bemes-
Einzellasten, z. B. infolge hoher Lagerregale .
Im Einzelnen
16 . Fléchen in Fabriken und Werkstétten mit leichtem Betrieb 23 2u bemes-
Fabriken, Werk- -
statten und Lager-
3 Im Einzelnen
17 raume Lagerflchen, einschlieRlich Bibliotheken 6 TS
sen
Im Einzelnen
18 Sonderbereiche Raume mit Nutzung von Transportgeraten 25 zu bemes-
sen

14
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ANFORDERUNG UND.PRUFUNG
3.1 TRAGFAHIGKEIT DOPPELBODENELEMENT

3 Anforderung und Priifung

3.1 Tragfahigkeitsnachweis

3.1.1  Anforderungen

Die Klassifizierung von Doppelbdden erfolgt durch Belastungspriifungen von Dop-

pelbodenelementen im Priiflabor. Die Basis daflr sind die Versagenslasten. Die mi-
nimale Versagenslast wird nach Tabelle 1 in vorgegebene Bruchlasten klassifiziert.
Die Division der klassifizierten Bruchlast (Tabellenwert der Spalte 2 in Tabelle 1)
durch den Sicherheitsfaktor v = 2,0 ergibt die Punktlast gemaR Laststufe. Die Klassi-
fizierung erfolgt auf Basis des niedrigsten Einzelwertes der Bruchlast, eine Mittel-

wertbetrachtung findet hier nicht statt.

Unter der Einwirkung der Punktlast gemaf Laststufe werden bei der Tragfahigkeits-
prufung vertikale Verschiebungswerte erfasst und das Doppelbodensystem den in

DIN EN 12825 festgelegten Verschiebungsklassen A, B oder C zugeordnet.

Die bleibende vertikale Verschiebung nach Belastung mit der Punktlast geman
Laststufe darf am biegekritischen Lastpunkt einen Wert von 0,5 mm nicht Gber-

schreiten.

3.1.2 Priifverfahren
Die Priifungen der Tragfahigkeit und der vertikalen Verschiebung erfolgen in Uber-

einstimmung mit den Prifablaufen und Aufbauten gemafl DIN EN 12825, Abschnitt
5.2.1. mit Lasteinleitung mindestens an allen bruch- und verschiebungskritischen

Lasteinleitungspunkten eines Doppelbodenelementes.

An den flr die Unterkonstruktion und die Doppelbodenplatte bruch- und verschie-
bungskritischen Lasteinleitungspunkten ist jeweils die Prifung- mit mindestens 3

Stichproben durchzufihren.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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Die Priufung der bleibenden vertikalen Verschiebung erfolgt am biegekritischen
Lasteinleitungspunkt gemal DIN EN 12825, Abschnitt 5.4.

3.1.3 Einzelnachweis

Bei Belastung von Doppelbdden mit Punktlasten gemafly Laststufe > 8000 N kann
ergédnzend zu einem Tragfahigkeitsnachweis nach DIN EN 12825 ein anwendungs-
bezogener Einzelnachweis gefiihrt werden. Dieser ist mittels Belastungspriifungen
auf Basis der Anwendungsrichtlinie mit Belastungen des Doppelbodenelementes
durch nutzungsbezogene bzw. dem konkreten Anwendungsfall entsprechenden
Lasteinleitungselementen ersatzweise mit einem Priifstempel mit einer Aufstands-
flache von 50 mm x 50 mm durchzufiihren. Die Anforderungen der DIN EN 12825,
der Sicherheitsfaktor und die Grenzwerte der vertikalen Verschiebungsklassen, sind
einzuhalten. Die Prifung ist an allen bruch- und verformungskritischen Laststellun-
gen durchzufiihren. Der Einzelnachweis ist keine Klassifizierung des Doppelbodens
gemal DIN EN 12825 und hat nur Giltigkeit fir den konkreten Anwendungsfall

(bauvorhabenbezogen).

3.1.4 Dauerhaftigkeit
3.1.41 Allgemeines
Istin besonderen Fallen, z. B. ein stark beanspruchter Boden, ein Nachweis der

Dauerhaftigkeit von Doppelbdden gefordert, so findet der sogenannte “Rolling-Load-
Test" Verwendung. Dabei wird eine rollende Last in Hohe der Punktlast gemaR Last-
stufe Uber eine Teilflache des Doppelbodens bewegt. Die Priifung dient nicht zur Er-
mittlung der dynamischen Belastbarkeit und ersetzt nicht die bei dynamischer
Belastung zu beriicksichtigende dynamische Faktoren.

3.1.4.2 Anforderung
Das mit der Punktlast gemaf Laststufe beaufschlagtes Priifrad wird zyklisch tber

die Tragschicht eines Systemboden gerollt. Der Priifaufbau darf nach 10.000 Uber-

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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fahrungen, entsprechend 5000 Belastungszyklen, nicht zusammenbrechen oder
Schaden mit Einschrankungen der Tragfahigkeit aufweisen.

3.1.4.3 Priifverfahren
Der Prifaufbau ergibt sich als ein Vielfaches des Plattenrastermales (Kantenlange),

bevorzugt 3 hintereinander gefligte Doppelbodenplatten. Bei einem Stan-
darddoppelboden mit Kantenlangen von 600 mm x 600 mm ergibt sich eine Priiffla-
che 1800 mm x 600 mm. Die Montage des Priifaufbaus erfolgt entsprechend Her-
stellerangabe einschlieRlich der systemgemalien horizontalen Fixierung der Dop-
pelbodenplatten.

Die erforderliche seitliche Flihrung ist so zu konstruieren, dass weder die Doppelbo-

denplatten noch die Unterkonstruktion eine zusatzliche Stitzung erfahren.
1800 |
5 o o

| 1200 mm |

&)

}«— 600 mm —

Tragschicht

Tragschicht/Rasterfeld Stutzen

Abbildung 4: Priifaufbau fiir Priifung Dauerhaftigkeit Abbildung 5: Einleitung der Priflast

Die Priiffrequenz betragt etwa 6 Uberfahrungen pro Minute. Die Uberfahrlange be-
tragt zwei Plattenrastermafien (1200 mm bei Standardsystemboden). Dabei soll die
mittig angeordnete Doppelbodenplatte komplett, die beiden angrenzenden Doppel-
bodenplatten je zur Halfte Gberfahren werden. An jeder Priifflache werden nachein-
ander zwei Prifdurchgange in Rastermitte und am Plattenrand gefahren (Abbildung
4).

Der Radkdrper des Belastungsrades besteht aus einer stabilen kugelgelagerten

Stahlschweifltkonstruktion mit eingeschweifdter Stahlrohrnabe und vulkanisierter -
Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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Polyurethanlaufschicht mit einer Harte von 92° Shore A. Der Durchmesser des Be-
lastungsrades betragt 152 mm (6 ) und die auf der Prifflache aufliegende Radbrei-
te

51 mm (27).

Fir besondere Belastungsarten oder bei hohen Lasten ist es sachdienlich die ent-

sprechend passenden bzw. praxisgerechten Belastungsrader zu verwenden.

3.2 Korrosionsschutz fiir Doppelbodenkomponenten
3.21 Anforderungen
Alle korrosionsgefahrdeten Werkstoffe der Doppelbodenkomponenten missen ei-

nen Korrosionsschutz aufweisen. Fir die bei der standardmafRigen Nutzung von
Doppelbdden festgelegten Klimabedingungen in Innenrdaumen (siehe Abschnitt
1.3.4) wird die Korrosionsbeanspruchungsstufe 1 nach DIN EN ISO 2081 zugrunde
gelegt. Die Beanspruchungsstufe 1 entspricht einer Innenraumbeanspruchung in
warmer, trockener Atmosphare. Der Nachweis der Korrosionsbestandigkeit erfolgt
durch die neutrale Salzsprihnebelprifung (NSS) nach DIN EN ISO 9227 mit einer
Prifdauer von mindestens 72 Std.

Fir die standardmaRige Anwendungen bediirfen Werkstoffe aus Nichteisenmetallen
wie z.B. Aluminium-, Kupfer- und Messinglegierungen sowie nichtrostende Stahle

keines zusatzlichen Korrosionsschutzes.

3.2.2 Zinkiiberziige
Doppelbodenkomponenten aus Eisenwerkstoffen und Zinkiberzige sind ohne Kor-

rosionspriifung als gleichwertig zu betrachten, wenn fiir derartige Uberziige in ein-
schlagigen Normen eine Korrosionsbestandigkeit bei der Salzsprihnebelprifung
(NSS) nach DIN EN ISO 9227 von mindestens 72 Stunden festgelegt ist.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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Nach DIN EN ISO 2081, Anhang C, Tabelle C.1 erfiullen folgende galvanische Zink-
Uberziige mit zusatzlicher Behandlung (Passivierung) die festgelegten Korrosions-

schutzanforderung:

Fe/Zn5/C und Fe/Zn5/D
mit einer 6rtlichen Mindestzinkschichtdicke von 5 um und einem gelblich
irisierenden (Code C) oder undurchsichtig/olivgriinen (Code D) Passivie-

rungsuberzug

Fe/Zn8/A, FelZn8/B und Fe/Zn8/F,
mit einer értlichen Mindestzinkschichtdicke von 8 um und einem farblo-
sen/transparenten (Code A), transparenten, leicht irisierenden (Code B)

oder schwarzem (Code F) Passivierungsuberzug.

Band- bzw. Senzimierverzinkungen ohne zusatzliche Behandlung erflllen im unver-
arbeitetem Zustand mit einer drtlichen Mindestzinkschichtdicke von 8 um die vorge-

gebene Korrosionsschutzanforderung.

Verfahrensbedingt werden bei galvanischen Zinkiberziigen in Hohlrdumen keine

Zinkschichten aufgebracht. Schnittflachen werden nicht nachverzinkt.

3.2.3 Alternative Schutzverfahren
Alle Korrosionsschutzverfahren sind zuldssig, wenn sie in ihrer Schutzwirkung der

Anforderungen entsprechen. Der Nachweis ist im Rahmen der Erstprifung zu
erbringen. Die Wirksamkeit des Schutzes wird mit einem Prufkérper mit der neutra-
len Salzsprihnebelprifung (NSS) nach DIN EN ISO 9227 bei einer Prifdauer von
72 Std. nachgewiesen. Die Prifung ist mit 5 Prifkdrpern durchzufthren. Die Pruf-
kdrperabmessungen und der Prifablauf sind in DIN EN 1SO 9227 festgelegt. Mit der
neutralen Salzspruhnebelprifung (NSS) nach DIN EN ISO 9227 wird das Ziel ver-

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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folgt, die erforderliche Schichtdicke fur die alternative Korrosionsschutzschicht fest-

zulegen.

3.24 Sonderanforderungen
Fir spezielle Einsatzgebiete sind abweichende Korrosionsschutzanforderungen

durch den Planer/Auftraggeber bekannt zu geben und die entsprechenden Mal3-
nahmen zu vereinbaren. Derartige Einsatzgebiete sind z. B. Foto- und Filmentwick-
lungsraume, Laboratorien, Priiffelder, Reinrdume und Raume mit besonderer Korro-
sionsbeanspruchung.

3.2.5 Ausnahmeregelungen
Gewindeoberflachen, Sicherungselemente und Normteile wie z. B. Muttern, Feder-

ringe, Facherscheiben, Blechsicherungsmuttern, Zahnscheiben usw., missen eine
fur derartige Massenteile Ubliche Korrosionsschutzbeschichtung (verzinkt, briiniert,
usw.) aufweisen. Es werden keine Prifungen durchgefiihrt. Im Prifbericht erfolgt ein

Hinweis auf die Verwendung derartiger Teile.

3.2.6 Priifverfahren
Der erforderliche Korrosionsschutz ist durch Messungen der Schichtdicken aller ein-

gesetzten Konstruktionsteile nachzuweisen. Dabei wird die Schichtdicke an mehre-
ren gleichmaRig Uber das Einzelteil verteilten Messorten der wesentlichen Flache
gemessen. Die wesentliche Flache ist die Oberflache des Bauteiles welche mit einer

Kugel von 20 mm Durchmesser bertihrt werden kann.

Im Mittel muss an jedem Messort mindestens die erforderliche Mindestschichtdicke,
der Schutzart entsprechend, erreicht werden. Schichtdickeneinzelwerte missen
mindestens 80% der erforderlichen Mindestschichtdicke erreichen.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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3.3 Doppelbodenplatten

3.3.1  MaRhaltigkeit

3.3.1.1  Allgemeines

Die Mal3haltigkeit von Doppelbodenplatten ist sicherheitsrelevant, da durch Passun-

genauigkeiten Instabilitditen des Verbundes der Komponenten entstehen kdnnen.
AuRerdem soll die Austauschbarkeit einzelner Doppelbodenplatten bei der spateren
Nutzung sichergestellt sein.

3.3.1.2 Anforderungen an die MaRBhaltigkeit
Die angegebenen Form- und Lagetolerierungen sind gemaf DIN EN ISO 1101 defi-

niert.

—Kante D

AN = ‘— <2
Ll [A] “ |1 A

= Kante C
A

Abbildung 6: Formatbezogene Male einer Doppelbodenplatte
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—

———Verwindung v

Plattendicke t

Abbildung 7: Dickenbezogene Male einer Doppelbodenplatte

Abhangig von der Nutzungsart sind fir die MaRhaltigkeit zwei Maltkategorien, Mk1

und MKk2, fir die Grenzabmalle festgelegt.

22

Mk1: Grenzabmalie der Doppelbodenplatten bei erhdhten optischen oder
technische Anforderungen.

Mk2: Grenzabmale der Doppelbodenplatten gemaf Klasse 2 nach DIN
EN 12825. Diese Grenzabmalie sind von allen Doppelbodenplatten auch bei

Kantenlangen > 600 mm grundsatzlich einzuhalten.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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Tabelle 3: GrenzabmalRe der MaflRkategorien Mk1 und Mk2

Mk1" Mk2
Merkmale Symbole (mm] [mm]
mm
Formatbezogene Malle
1. Kantenldngen +0,3
Lyl (+04) +0,4
2. Rechtwinkligkeiten r 03
der Seiten B und D zur Seite A L ’ 0,5
der Seiten B und D zur Seite C (0.5)
3. Geradheit g,
der vier Stirnflachen (Kanten) im Be- E 0,3 05
reich der Plattenberiihrkanten (0,5) ’
Dickenbezogene Malde
4. Plattendicken
an den vier Auflageecken? t +0,3 £0,5
5. Verwindung 05
einer Ecke \' (0'7) 0,7
6. Geradheit g, 05
der Plattenoberseite im Bereich der ’ 0,6
Kanten E (0.5)
7. Geradheit g, 09
der Plattenoberseite im Bereich der ’
Diagonalen3) E (=1
Uberstand bei vorhandener Kantenbeschichtung
8. Hohenunterschied
zwischen der Kantenbeschichtung +0,3 +0,4

und der Plattenoberflache

1)

2)
3)

Grenzabmale fiir Doppelbodenplatten mit Kantenléangen bis 650 mm.
Werte in Klammern fiir Kantenléngen gréBer als 650 mm

zuzliglich des DickengrenzabmaRes des Belages
keine Anforderung in DIN EN 12825

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
5. Ausgabe 04/2011
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3.3.1.3 Priifverfahren
Die Priifung der MaRhaltigkeit unter Berlcksichtigung der in Tabelle 3 dargestellten

Grenzabmale erfolgt an endbearbeiteten Doppelbodenplatten wahrend oder unmit-
telbar nach der Herstellung im Werk. Die Grenzabmalie der Tabelle 3 gelten zum
Zeitpunkt der Fertigungskontrolle.

Die Erfassung der MaRe erfolgt mit geeigneten Kontrolllehren und Messeinrichtun-
gen (siehe DIN EN 12825). Entsprechend den allgemeinen Regeln der Messtechnik
sollen die eingesetzten Messmittel eine Messgenauigkeit kleiner 10 % der nach Ta-

belle 2 vorgegebenen Grenzabmalle aufweisen.

3.3.2 Durchbiegung
3.3.21 Allgemeines
Die nachfolgend beschriebene Anforderung bezieht sich ausschlieBlich auf das Bie-

geverhalten der Komponente Doppelbodenplatte unter Beriicksichtigung tragfahig-
keitserhdhender Bauelemente wie z. B. Rasterstabe, Zusatztraversen usw. Alle mit
der Doppelbodenplatte fest verbundenen Bauteile sind in die Prifung mit einzube-

ziehen.

3.3.2.2 Anforderungen
Die Prifung der Durchbiegung ist als fertigungsbegleitende Priifung an den Lastein-

leitungspunkten Plattenrandmitte und Plattenmitte durchzufiihren. Die Durchbiegun-
gen der Doppelbodenplatte sollen die nachfolgenden Grenzwerte, arithmetische Mit-

telwerte aus einer Stichprobe von mindestens drei Priflingen, einhalten:
Bei Lasteinleitung an Plattenrandmitte:

Der Mittelwert der Durchbiegungsmessungen sollte kleiner als 1/300 der Plattenkan-
tenlange sein und darf 2,5 mm nicht tGberschreiten.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
5. Ausgabe 04/2011
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Bei Lasteinleitung in Plattenmitte:

Der Mittelwert der Durchbiegungsmessungen sollte kleiner als 1/300 der Plattendia-

gonalenlange sein und darf 3,5 mm nicht tGberschreiten.

3.3.2.3 Prifverfahren
Bei der Prufung liegen die Doppelbodenplatten auf massiven, in einer Ebene ange-

ordneten Auflagern auf. Die Auflageflache wird durch den 90° Sektor eines Stahlzy-

linders mit einem Durchmesser von 90 mm als Eckauflager gebildet.

Die Durchbiegung wird im Zentrum der Lasteinleitung an der Unterseite der Doppel-

bodenplatte beim Erreichen der Punktlast gemaf Laststufe gemessen.

Die Last wird Uber einen Prifstempel mit der Kantenldnge 25 mm x 25 mm in das
Doppelbodenelement eingeleitet. Die aufliegenden Kanten des Prifstempels kdnnen
mit einem Radius von maximal 2 mm abgerundet werden Die Last wird bei der Pri-

fung stetig gesteigert mit einer Lastzunahme von 120 N/s £ 10 N/s.

Bei verrippten Doppelbodenplatten wird zur Messung der Durchbiegung ein Mess-

LSS[E"“E"IIHQ Ober
Prifstempel

T ’ Messjoch/ Messbriicke

joch nach Abbildung 8 eingesetzt.

., Messuhr baw.

T\ Wegsensor zur
/ Bestimmung der

“——" Durchbiegung

massives

massives L~
K Auflager

Auflager

Abbildung 8: Priifanordnung zur Messung der Durchbiegung bei verrippten Platten

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
5. Ausgabe 04/2011
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Werden Rasterstédbe zur Erhéhung der Tragfahigkeit der zu prifenden Doppelbo-
denplatten eingesetzt, so werden diese Rasterstdbe in die Durchbiegungsprufung
mit einbezogen. Die durch die Konstruktion vorgegebene Lage der Rasterstabe ist

durch geeignete Vorrichtungen sicherzustellen.

3.3.3 Bleibende Verformungen
3.3.3.1  Anforderungen
An Doppelbodenplatten dirfen, nach Ricknahme der 30 Minuten wirkenden Punkt-

last gemal Laststufe, bleibende Durchbiegungen und bleibende 6rtliche Verfor-
mungen bis zu den in Tabelle 4 aufgefiihrten Grenzwerten auftreten.

Tabelle 4: Grenzwerte fur die bleibende Durchbiegung und bleibende 6rtliche Verformung
nach Rucknahme der Punktlast gemal Laststufe

Merkmal Bleibende Durchbiegung Bleibende rtliche

Verformung
Grenzwert 0,3 mm 0,5 mm
Giiltig fiir alle Plattentypen Platten mit gerippter
Tragkonstruktion

3.3.3.2 Prufung der bleibenden Durchbiegung
Die Doppelbodenplatten werden am biegekritischen Lastpunkt mit der Punktlast ge-

maf Laststufe tGber eine Dauer von 30 Minuten belastet.

Die Durchbiegung wird im Zentrum der Lasteinleitung an der Unterseite der Doppel-
bodenplatte gemessen und tber 30 Minuten aufgezeichnet.

Die Last wird Uber einen Prifstempel mit der Kantenlange 25 mm x 25 mm in das
Doppelbodenelement eingeleitet. Die aufliegenden Kanten des Priifstempels kdnnen
mit einem Radius von maximal 2 mm abgerundet werden. Die Last wird bei der Pri-
fung mit einer Lastzunahme von 120 N/s £ 10 N/s stetig bis zur Punktlast gemafn
Laststufe gesteigert.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
5. Ausgabe 04/2011
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Die bleibende Durchbiegung wird 5 Minuten nach der Entlastung gemessen. Der zu-

I&ssige Grenzwert ist in der Tabelle 4 aufgefuhrt.

Bei verrippten Doppelbodenplatten wird zur Messung der Durchbiegung ein Mess-

joch nach Abbildung 8 eingesetzt.

3.3.3.3 Prufung der bleibenden értlichen Verformung
Die Priifung der bleibenden értlichen Verformung ist nur bei Doppelbodenplatten mit

geripptem Aufbau und einer verformbaren Tragschicht erforderlich.

Die Prifung wird innerhalb eines Feldbereiches am verformungskritischen Lastpunkt
durchgefihrt. Dabei wird die Punktlast gemaR Laststufe Gber eine Dauer von 30 Mi-
nuten Uber den Prifstempel (siehe Abschnitt 3.3.3.2) in die Doppelbodenplatte ein-
geleitet. Die bleibende ortliche Verformung wird 5 Minuten nach Entlastung an der
Oberseite der Doppelbodenplatte (Sichtseite) gemessen. Die Basis b der Messein-
richtung entspricht der lichten Breite z. B. zwischen den Rippen bzw. Stegen. Der

b = lchte Breite dabei maximal zulassige

>

Prifstempel
\I’enippl:l\ng 1,Steg 1 - . Verrippung 2, Steg 2

Grenzwert ist in der Tabelle 4

bleibende &rtliche

Verfarmung
<

aufgefihrt.

Detail vergriert
skizzierl

massives : - massives
Auflager R Auflagar

Abbildung 9: Priifanordnung zur Messung der bleibenden ortlichen Verformung an der Oberseite der
Doppelbodenplatten.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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3.3.4 Bodenbeldage
3.3.41 Allgemeines
Sich ablésende Bodenbelage stellen ein Gefahrdungspotential dar. Die Belagshaf-

tung ist daher ein sicherheitsrelevantes Kriterium. Die eingesetzten Bodenbeldge
missen mindestens den jeweilig relevanten Produkt- und Materialnormen entspre-

chen.

Das Verbundsystem Belag, Klebung, Tragerplatte muss so konzipiert sein, dass im
Rahmen von (blichen Klimaschwankungen der im Anwendungsbereich fiir System-
bdden festgelegten Klimabedingungen keine Schaden im Verbund auftreten. Die in
dem genannten Verbundsystem verwendeten Belage mussen die bei Nennlast auf-
tretenden Durchbiegungen/Verschiebungen aufnehmen koénnen. Anderenfalls sind

vom Planer entsprechende Festlegungen zu treffen.

3.3.4.2 Textile Bodenbelage
Die Vielfalt der textilen Bodenbelage in Herstellungsverfahren, Material- und Farbge-

bung sowie die besonderen Beanspruchungen bei der Verarbeitung auf Doppelbo-
denplatten und deren spatere Nutzung erfordern eine sogenannte ,Doppelbodeneig-

nung®.

Technische Anforderungen an textile Bodenbelage fir Doppelbdden:
a) Die Dimensionsstabilitat der geklebten Beldge muss bei sachgemaler Rei-

nigung gegeben sein.

b) Belage mit Schaumriicken sind nicht zulassig.
c) Die Riickenbeschichtung muss mit dem Ricken fest verbunden sein.
d) Schalwerte > 0,8 N/mm muissen mit Ublichen Klebstoffen erreichbar sein,

ohne dass sich die Rlickenbeschichtung spaltet.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
5. Ausgabe 04/2011
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3.3.4.3 Elastische Bodenbelage
Ahnlich den textilen Bodenbelagen sind hier verschiedenste Materialien (PVC, Kau-

tschuk, Linoleum, etc.) dauerhaft auf die Doppelbodenplatten zu kleben.

3.3.5 Schalwiderstand
3.3.5.1 Anforderung an die Klebung
Die Schalwiderstandspriifung beurteilt die Eignung von Klebungen im wesentlichen

von textilen und elastischen Belagen.

Der Schéalwiderstand jedes Prufstreifens muss mindestens 0,8 N/mm betragen (sie-
he DIN EN 12825 Abschnitt 4.6). Dabei darf auf einer Teilpruflange von 100 mm der
Mittelwert des Schéalwiderstandes einen Wert von 0,4 N/mm nicht unterschreiten.

3.3.5.2 Priifverfahren
Die Priufung des Schalwiderstandes erfolgt gemal DIN EN 12825, Abschnitt 5.7 mit

konstanter Abzugsgeschwindigkeit von 100 mm/min = 10 mm/min.

Aufnahmekemme
x
Belag

Patte

h = Prifstreifenbreite = 50 mm

x = Prufstreifenlange > Kantenlange/2
| = Kantenlange

F = Abzugskraft

Abbildung 10: Lage der Prifstreifen und Prifanordnung zur Schélwiderstandsprifung

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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3.4 Unterkonstruktion
Bei der Nutzung eines Doppelbodens hat die Unterkonstruktion vertikale und hori-

zontale Lasten aufzunehmen und abzuleiten.

3.4.1 \Vertikale zentrische Belastung der Unterkonstruktion

3.4.1.1 Sicherheitsfaktor

3.4.1.1.1. Anforderung

Um bei undefinierten Aufstandsbedingungen der Stiitzen auf Rohbetonflachen und

die bei Montage nicht auszuschlieRenden Schragstellungen der Stitzen die Tragfa-
higkeit der Doppelbodensysteme sicher zu stellen, ist die Knicksicherheit der Stutz-
elemente mit einem Sicherheitsbeiwert von 4,0 nachzuweisen. Der Nachweis der
Knicksicherheit der Stitzelemente erfolgt mit der vierfachen Punktlast gemaR Last-
stufe. Diese Anforderung an die Unterkonstruktion leitet sich analog aus der DIN EN
12825 Doppelbdden, Abschnitt 4.2.3 ab.

3.4.1.1.2. Priifung
Der Nachweis der Knicksicherheit der Stlitzen erfolgt nach DIN EN 12825, Abschnitt

5.3 mit vierfacher Punktlast gemaR Laststufe. Die Stltzen werden bei maximaler
Nennhohe und hdchstem zulassigem Verstellbereich ohne Einbezug von System-
elementen wie z. B. Tragschicht, Rasterstébe, Traversen usw. belastet. Die Priflast
wird Uber einen Priifstempel mit einer Aufstandsflache von 50 mm x 50 mm mittig in
die Stltze eingeleitet.

3.4.1.2 Verformungen

3.4.1.21. Anforderung

Nach Ricknahme einer vertikalen zentrischen Priflast (zweifache Einzellast gemaf
Laststufe) darf die bleibende Langenanderung (Verformung) der Stitze nach erfolg-
ter Erstbelastung nicht gréf3er als 0,5 mm sein.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
5. Ausgabe 04/2011
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3.4.1.2.2. Prufverfahren
Die Prifung erfolgt gemafl DIN EN 12825, Abschnitt 5.3.2. wobei nach dem Errei-

chen der vertikalen zentrischen Priflast entlastet und die bleibende Langenande-

rung der Stitze gemessen wird.

3.4.2 Vertikale exzentrische Belastung der Unterkonstruktion
3.4.21 Anforderungen
Die Prufung mit vertikaler exzentrischer Punktlast gemaR Laststufe ist als Prif-

merkmal zur Beurteilung der Stutzenverformung definiert. Diese Prifung ist als ferti-
gungsbegleitende Prifung der Unterkonstruktion durchzuflihren. Der Sicherheitsfak-
tor ist mittels Prifung des Doppelbodenelementes am sogenannten stitzenkriti-

schen Lasteinleitungspunkt nach Abschnitt 3.1.2 nachzuweisen.

Bei exzentrischer Belastung mit der Punktlast gemaR Laststufe darf die Stutze nur
eine minimale plastische Verformung aufweisen. Als Grenzwert wird eine bleibende
vertikale Verschiebung nach Belastung von 0,3 mm festgelegt. Fur Unterkonstruktio-
nen welche Bestandteil einer kraftschlissig verbundenen Ausfihrung in Form z. B.
einer Schaltwartenkonstruktion sind (siehe Anwendungsrichtlinie, Tabelle 5, UK-

Ausfuhrung 5) bestehen diesbezulglich keine Anforderungen.

3.4.2.2 Priifverfahren
Bei der Priifung der Unterkonstruktion werden die Stiitzen als gesamtes Konstrukti-

onsteil in maximaler Nennhéhe und héchstem zulassigem Verstellbereich freiste-
hend geprift. Die StitzenfuRplatte ist im Randbereich geklemmt oder Giber vorhan-

dene Befestigungsbohrungen fest mit der Prifeinrichtung verbunden.

Zur Prufung der vertikalen exzentrischen Belastung wird die Punktlast gemaf Last-
stufe Uber einen Prifstempel und einer gelenkig gelagerten Halterung in die Stltze
eingeleitet. Zur Stitze gehdrende Auflageelemente bzw. Stitzenkopfauflagen wer-

den in die Priifung einbezogen.
Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
5. Ausgabe 04/2011
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Die Lasteinleitung erfolgt im Zentrum des Prifstempels mit einer Aufstandsflache
von 50 mm x 50 mm welcher auf die Ecke der Lasteinleitungsplatte (Halterung) auf-
gelegt wird. Abhangig vom Prifzweck ist zwischen Lasteinleitungsplatte und Stut-

zenkopf eines der folgenden Lastibertragungselemente anzuordnen:

- bei fertigungsbegleitenden Prifungen von Stitzen fiir verschiedene Doppelbo-
denplatten: 20 mm dickes Gummielement mit einer Harte von 60° Shore D oder

z. B. ein Holzelement mit ahnlichem Last-Verformungsverhalten;

- bei Systemprifungen eine Systemdoppelbodenplatte als Abschnitt- oder als

Vollplatte.

Im Bereich der Lasteinleitung, nahe des Randes des Stitzenkopfes, wird die vertika-

le Verschiebung des Lastubertragungselementes gemessen.

Unter einer Vorlast von 200 N wird der Bezugspunkt (Nullpunkt) des Verformungs-
messers festgelegt. AnschlieRend erfolgt die Belastung mit einer Laststeigerung
gleichmaflig mit 120 N/s £ 10 N/s bis zur Punktlast gemaR Laststufe. Nach Entlas-
tung muss die bleibende vertikale Verschiebung des Lastibertragungselementes

kleiner als 0,3 mm sein.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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Abbildung 11: Prifung der vertikalen exzentrischen Belastung mit Punktlast gemaR Laststufe
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3.4.3 Horizontale Stiitzenbelastung
3.4.3.1 Allgemeines

Tabelle 5: Ausfihrungsbeispiele fur Unterkonstruktionen (UK) bei Doppelbdéden

?&?:;2:2?‘;? K Mechanische Verbindung der . Stiitzenbe- Art der UK-
(Skizze) empenenten Kompenenten dem Rohboden  Ausfihrung
Doppelboden- Doppelbodenplatte lose lie- Stiitze fest 1
platte, Stutze gend
2
Doppelboden- Doppelbodenplatte lose lie-
platte, Stitze, gend, Rasterstab eingehangt Stutze fest
Rasterstab (formschllssige Verbindung)
Doppelboden- Doppelbodenplatte kraft- Stutze fest (Vari afte "
platte, Stutze, schlissig mit Stitze verbun-
Rasterstab den, Rasterstab eingehangt Stiitze lose 4
(Variante 1)
. 3
Doppelboden- Doppelbodenplatte lose lie- i s (Variante 2)
platte, Stitze, gend, Rasterstab kraftschlus-
Rasterstab sig mit Stiitze verbunden Stiitze lose " _4‘ 2
ariante
Stitze fest 3
Doppelbodenplatte kraft- (Variante 3)
Doppelboden- T A
p schlussig mit Stutze verbun-
platte, Stutze . 4
den Stiitze lose (Variante 3)
Stutze fest 3
Doppelboden- Doppelbodenplatte und Ras- (Variante 4)
platte, Stutze, terstab kraftschlissig mit Stut-
Rasterstab ze verbunden Stiitze lose w .4t N
ariante
Doppelbodenplatte lose lie-
Doppelboden- 0 "Stiitze und C-Profil / .
platte, Stutze, C- . . Stltze lose oder
. Traverse bilden eine kraft-
Profil oder Tra- fest 5

schlissig verbundene Ebene

verse z. B. Schaltwartenausfiihrung

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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Bei der praktischen Nutzung wird jeder Doppelboden unter anderem in horizontaler
Richtung belastet. Die Krafteinleitung in das Doppelbodensystem kann sowohl Gber
die Doppelbodenplatte als auch Uber die Unterkonstruktion erfolgen. Die Anforde-
rungen der horizontalen Stitzenbelastung dienen ausschlieRlich zur Beurteilung der
statischen Festigkeit der Komponenten und nicht des Haftverbundes der montage-
Ublichen Befestigung der Komponenten mit dem Rohboden. Die Mindestanforderun-
gen an die horizontale Stutzenbelastbarkeit ergeben sich auf Basis der UK- Ausfuh-

rung (Tabelle 5) entsprechend Tabelle 6.

Bestehen ausflihrungsbezogene Anforderungen an Horizontallasten zur Erzielung
einer ausreichenden Langs- und Quersteifigkeit (Schwerlastsystembdden mit Fahr-
betrieb, Sicherung gegen Umkippen von Einbauten usw.) sind diese durch den Auf-
traggeber/Planer anzugeben und geeignete Sondermaflinahmen zur Ableitung der

bei der Nutzung zu erwartenden Horizontallasten vorzusehen.

3.4.3.2 Anforderung
Die horizontale Priflast F, errechnet sich ausfliihrungsbezogen, entsprechend der

zugeordneten Laststufe, aus der horizontalen Nennlast F,, multipliziert mit dem Ab-

minderungsfaktor.

1. Die bleibende horizontale Verformung (Schiefstellung) hvyei, nach Belastung mit
der horizontalen Priiflast F; muss im Mittel einer Prifcharge (Stichprobengrofie
mindestens drei) einen der folgenden Grenzwerte einhalten:

hVpieib £ 2 mm;  hvpeirb £ 1 % der Stiitzenpriifhohe.

2. Der Sicherheitsbeiwert fiir die horizontale Stiitzenbelastung muss mindestens 2,0
betragen.

3. Bei Unterkonstruktionen der UK- Ausflihrung 1 darf bei zweifacher horizontaler

Nennlast F, die maximale Auslenkung des Stltzenkopfes das MaRR D/2 nicht G-

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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berschreiten. (D = Durchmesser des Stitzenkopfes; bei rechteckigen Stitzen-
kopfen gilt die kleinere Abmessung).

Tabelle 6: Horizontale Nennlasten und konstruktionsabhangige Abminderungsfaktoren

Punktlast horizontale Nennlast F;, Abminderungsfaktoren
gemaR Last- bei UK- Ausfiihrung nach Tabelle 5
stufe IN] 1 2 3,4und 5
2000 N 60 1,0 0,5 0
3000 N 90 1,0 0,5 0
4000 N 120 1,0 0,5 0
5000 N 150 1,0 0,5 0
Ab 6000 N Punktlast gemaR Laststufe x 0,03 1,0 0,5 0

Tabelle 7: Prifumfang horizontale Stutzenbelastung in Abhangigkeit von der UK- Ausfiihrung

. . UK- Ausfiih h Tabelle 5
Priifablauf, Priifumfang 1 Hsreng Nach 1a5e 19

2 3,4und 5
1. Aufbringen der horizontalen Priiflast F, \/ \/
2. Messung der bleibenden Verformung nach Belastung \ \/
3. Aufbringen der 2fachen horizontalen Priiflast F, \ y
4. Messung der Auslenkung am Stltzenkopf \
5.

Priifung der Verbindung der Einzelkomponenten mit 2facher N N
horizontaler Nennlast Fy,

3.4.3.3 Priifverfahren

Die Stutzen sind als Gesamt-
komponente in maximaler
Nennhdhe und héchstem zu-
I&ssigem Verstellbereich freiste-
hend zu prufen. Die Fuplatte

ist mit der Prufeinrichtung fest

Abbildung 12: Prifanordnung zur horizontalen Belastungs-  yerbunden. Die GrofRe der hori-

prufung der freistehenden Stutzen mit der Priflast F, . .
zontalen Priiflast Fj, wird ent-
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sprechend der Punktlast gemaf Laststufe und den Abminderungsfaktoren entspre-
chend der UK- Ausfiihrung (Tabelle 5) festgelegt. Die horizontale Priflast F, gemaf
Tabelle 5 greift am Stutzenkopf an (Abbildung 12). Der Prifumfang bzw. Prifablauf
ist in Tabelle 7 aufgeflhrt.

Doppelbdden, mit form- oder kraftschlissiger Verbindung der Einzelkomponenten
zur Ubertragung horizontaler Kréfte, nach UK- Ausfiihrung 2, 3, 4 und 5 (Tabelle 5) ,
werden entsprechend Abbildung 12 mit zweifacher horizontaler Nennlast F, gepriift.

Die Verbindung (z.B.: Schraube, Einhangenase usw.) darf dabei nicht versagen.

Form-oder Kraftschliissige Verbindung

«—» 2 xFh

Stutze nkop f

Abbildung 13: Beispiele fur die Prifung von horizontalen Verbindungen

3.4.4 Freie horizontale Stiitzenbewegung (Spiel)
3.441 Allgemeines
Bei Stutzen mit gesteckter oder verschraubter Verbindung (Héheneinstellung z. B.

mittels Gewindebolzen und Stutzenrohr) kann sich der Stutzenkopf relativ zum Stat-
zenful’ in horizontaler Richtung frei bewegen. Ursachlich daflr ist das Spiel zwi-
schen den Elementen der Verbindung. Eine horizontale freie Beweglichkeit des
Stutzenkopfes kann bei Lasteinwirkung auf den Doppelboden zur vertikalen Ver-

schiebung benachbarter Doppelbodenplatten flhren.
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3.4.4.2 Anforderung an das Doppelbodenelement
Bei Lasteinleitungen im stiitzennahen Bereich darf bei der Prifung im Labor unter

der Einwirkung der Einzellast gemaf} Laststufe eine max. Hohendifferenz benach-
barter Doppelbodenplatten von max. 3 mm auftreten. Diese Anforderung ist beim

Doppelbodenelement grundsatzlich einzuhalten

3.4.4.3 Prifverfahren
Die Prifungen der Auswirkung der freien horizontalen Bewegungsmoglichkeit (Stit-

zenspiel) der Doppelbodenstitzen auf die horizontale Verschiebung (Hohenversat-
ze) benachbarter belasteter und unbelasteter Doppelbodenplatten erfolgt im Rah-
men der Tragfahigkeitspriifung des Doppelbodenelementes. Der Priifablauf erfolgt in
Ubereinstimmung mit den Prifablaufen und Aufbauten gemal DIN EN 12825, Ab-
schnitt 5.2.1 mit Lasteinleitung im stitzennahen Bereich und Prifung des vertikalen
Hohenversatzes zwischen der lasttragenden und einer unbelasteten Doppelboden-
platte bzw. eines Doppelbodenplattenabschnittes. Unter Einwirkung der Punktlast
gemal Laststufe darf der festgelegte Hohenversatz von 3 mm nicht Uberschritten

werden.

3.4.4.4 Anforderung an die Stiitze
Als Grundlage fur fertigungsbegleitende Prufungen und zur Sicherstellung der Be-

lastbarkeit der Stutzen soll die maximale horizontale Stutzenbewegung (Spiel) einen
Grenzwert von maximal 4 mm nicht Uberschreiten. Die Anforderung gilt fur Statzen
der UK- Ausfihrung 1 und 2 (siehe Tabelle 5) unter Einwirkung einer horizontal wir-
kenden Priflast Fs von 5 N.

3.4.4.5 Prufverfahren fur die Stiitzenpriifung
Eine horizontale Priflast Fs von 5 N wirkt wechselseitig in beide Richtungen an der

Oberkante von Stitzenkopf bzw. Stutzenful? bei maximaler Verstellung.
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| SzeniopfSizentut Der gesamte Weg ist zu messen. Die

«— ‘ ] = Richtung der Kraftwirkung am Umfang
F , ‘

s S des Stiitzenkopfes bzw. StiitzenfuRes

max.
\erstellung

wird durch die Richtung der maximalen

\ Beweglichkeit bestimmt. Der Mittelwert
| der ermittelten Messwerten aus einer

i Stichprobe von mindestens 3 Prifmus-

Feste Bnspannung  — tern muss kleiner als der Maximalwert

des Stltzenrohrs

Sutzenrohr

von 4 mm sein.

Abbildung 14: Prifaufbau fir die horizontale Stut-
zenbewegung (Spiel)

3.4.5 Rechnerischer Nachweis (Einzelnachweis)

3.4.51 Grundlage
Als Erganzung zu Tragfahigkeitspriifungen von Doppelbodenelementen nach DIN

EN 12825 kann fiir groRe Aufbauhdhen > 800 mm die Stiitzenbelastbarkeit rechne-
risch auf Basis von Systempriifergebnissen nachgewiesen werden. Grundlage die-
ses Verfahrens ist eine ausreichend bemessene horizontale Lastaufnahme der Stit-
zen z. B. durch die Verwendung von Rasterstaben (UK- Ausflihrung 2 bis 5 geman
Tabelle 4). Dadurch soll sichergestellt werden, dass bei Lastlibertragung der Stit-
zenkopf in seiner Montagelage verbleibt und fir die Doppelbodenplatte eine sichere
Auflagerung gewabhrleistet wird. Die horizontale Prifung der Verbindung der Einzel-
komponenten (z. B. Stiitze, Rasterstab) nach Tabelle 7, Punkt 5 ist durchzufiihren.
Das Rechenverfahren ist fiir Stiitzen mit Schlankheitsgrad A kleiner 200 und gréRer

als der werkstoffabhéngige Grenzschlankheitsgrad Ay anzuwenden.
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3.4.5.2 Vorgehensweise

40

1.

Die Grundlage ist eine Doppelbodensystemprifung in einer Aufbauhdhe von
mindestens 800 mm sowie vertikale exzentrische und zentrische Belas-
tungsprifungen der Stltzen in gleicher Hohe.

Aus der Bewertung der Stiitzenversagenslasten werden systembezogenen
Rechenfaktoren ermittelt. Diese sind fiir die vertikale zentrische Belastung z.
B. als Knicklange und fir die vertikale exzentrische Lastrichtung als exzent-
risch wirkende Lastabstand zu ermitteln.

In einem nachfolgenden Rechenmodell wird unter Anwendung der ermittel-
ten Faktoren die Ubereinstimmung zwischen den Priif- und Rechenergeb-
nissen kontrolliert und gegebenenfalls die Faktoren angepasst. Damit exis-
tiert fir die geprifte max. Aufbauhdhe die systemkonforme Korrelation (Zu-
sammenhang) zwischen Prifergebnissen und Berechnung.

Der Nachweis der Belastbarkeit eines Doppelbodensystems bei grolRer Auf-
bauhdhe kann dann auf Basis der unter 1. beschriebenen Systemprifung
(Ho6he mindestens 800 mm) und durch einen rechnerischen Nachweis der
vertikalen zentrischen und exzentrischen Stlitzenbelastbarkeit durchgefuhrt
werden. Mit Ausnahme der Abmessungen des Stlitzenrohres ist die kon-
struktive Ubereinstimmung der gepriiften und der berechneten Stiitzenvari-
anten Voraussetzung.

Die Rechenfaktoren sind systembezogen und werden sowohl von der kon-
struktiven Ausfiihrung der Unterkonstruktion und Doppelbodenplatte beein-
flusst. Die Faktoren sind nicht ohne zuséatzliche Uberpriifung auf andere

Konstruktionen bzw. Ausfiihrungen des Herstellers zu Gbertragen.
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6. Fur konformitatszertifizierte Doppelbodensysteme sind die jeweiligen sys-
tembezogenen Rechenfaktoren offen zu legen. Eine Uberpriifung der Fakto-
ren ist bei konstruktiven Anderungen und bei Anderungen der Werkstoffe

der Komponenten erforderlich.
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4 Vorbeugender baulicher Brandschutz

41 Allgemeines
Die Baustoffklasse gemaf DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1 beurteilt die Brennbar-

keit eines Baustoffes und die mdgliche Brandausbreitung am Werkstoff.

Die Feuerwiderstandsklasse gemafy DIN 4102-2 bzw. DIN EN 13501-2 beurteilt im
Sinne des Personenschutzes den Widerstand eines Bauteiles hinsichtlich des
Durchgangs von Feuer, Brandgas, Rauch und Hitze sowie die Standfestigkeit der
Konstruktion Gber einen bestimmten Zeitraum, um Flucht und Rettungswege offen

zu halten.

4.2 Anforderungen
IAllgemeine Anforderungen an tragende, aussteifende und raumabschlie3ende Bau-

teile sind unter anderem in den Landesbauordnungen, deren Technischen Baube-
stimmungen und insbesondere in der ,Richtlinie Gber brandschutztechnische Anfor-
derungen an Systembdden® (SystemBdoédenRichtlinie = SysBOR) geregelt.

4.3 Priifverfahren
4.3.1 Allgemeines
Die Prufung der Brandschutzeigenschaften erfolgt gemal den bauaufsichtlich vorge-

gebenen Normen und Richtlinien durch autorisierte Prifstellen. Das Prifergebnis
bildet die Grundlage zur Klassifizierung des Brandverhaltens flr Bauprodukte (Bau-
stoffklasse) und Bauteile bzw. Bauarten (Feuerwiderstandsklasse). Die Brand-
schutzeigenschaften von Systembdden werden Uber Allgemeine bauaufsichtliche
Priifzeugnisse (AbP) nachgewiesen. Das AbP mit Ubereinstimmungserklarung des

Herstellers dient als Anwendbarkeitsnachweis bei konkreten Anforderungen.

4.3.2 Baustoffklasse von Bauprodukten
Die Zuordnung der Baustoffe in eine Baustoffklasse erfolgt gemafl Bauregelliste
nach DIN 4102-1 oder derzeit alternativ gemafs DIN EN 13501-1.
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4.3.3 Feuerwiderstandsklasse von Bauteilen
Die DIN EN 1366-6 legt ein Verfahren zur Bestimmung der Feuerwiderstandsdauer

von Doppel- und Hohlbdden fiir die Brandbeanspruchung aus dem Bodenhohlraum
fest. Die Brandbeanspruchung des Probekorpers (Priifaufbau) erfolgt als Brandmo-

dell mit der bauaufsichtlich festgelegten Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK).

Der Prifaufbau bestimmt sich durch die jeweils gultigen Prifnormen. Die Zuordnun-
gen der Feuerwiderstandsklassen und der bauaufsichtlich relevanten Anforderungen
erfolgt gemaR Bauregelliste nach DIN 4102-2 oder alternativ nach DIN EN 13501-2.

5 Schallschutztechnische Anforderungen
Der Systemboden hat luft- und trittschallddmmende Eigenschaften. Anforderungen

ergeben sich aus DIN 4109 oder konkreten Planvorgaben und Vorschriften.

Die Zuordnung von konkreten Zahlenwerten beruht auf Nachweisen in Priflaborato-

rien bauaufsichtlich zugelassener Priifstellen.
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6 Elektrostatik

6.1 Anforderungen
Die Anforderungen an die elektrostatischen Eigenschaften von Doppelbdden sind je

nach Anwendungsbereich durch den Auftraggeber/Planer gesondert festzulegen.

Grenzwerte flr die Ableitfahigkeit konnen z. B. in Fertigungsbereichen elek-
tronischer Bauelemente und Gerate vorgegeben werden. Die Messung ist im Regel-
fall nach DIN EN 1081 auszufiihren.

Ebenso gibt es Anwendungsbereiche, welche besondere Anforderungen an die Iso-
liereigenschaften der Systembodenkonstruktion stellen. Diese Anforderungen und
Priifungen sind VDE 0100-600 zu entnehmen.

6.2 Prufverfahren
6.2.1 Allgemeines fiir Labormessungen
Bei Labormessungen liegen die Doppelbodenplatten auf vier Stiitzen der Unterkon-

struktion auf. Zwischen der Doppelbodenplatte und den Stitzen sind, wie bei der

Verlegung im Bau, leitfahige Auflageelemente bzw. Stiitzenkopfauflagen einzufiigen.

Die Klimabedingungen wahrend der Messung werden im Prifbericht festgehalten.

Die weiteren Versuchsbedingungen sind in den aufgefuhrten Normen beschrieben.

6.2.2 Messung nach DIN EN 1081
Die Prifvorschriften fir die Bestimmung des elektrischen Widerstandes fir elasti-

sche Belage sind in DIN EN 1081 festgelegt. Bei den Messungen nach DIN EN 1081
an Doppelbodenelementen ist der Ableitwert Ry im Labor an zwei auf einer Diagona-

len liegenden, gleichmalig verteilten Messpunkten zu messen (siehe Abbildung 15).
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Melgerat

Abbildung 15: Prifaufbau zur Messung des Durchgangswiderstand R4 nach DIN EN 1081

6.2.3 Messung DIN EN 61340-4-1
Die Prfvorschriften fir die Bestimmung des Durchgangswiderstandes fir elastische

und textile Belage sind in DIN EN 61340-4-1 (VDE 0300 Teil 4-1) festgelegt. Bei
Messungen an Doppelbodenelementen im Labor ist der Ableitwert an mindestens
funf gleichmaRig verteilten Messpunkten zu messen (siehe Abbildung 16).

MeRgerat

Abbildung 16: Prifaufbau zur Messung des Durchgangswiderstand nach DIN EN 61340-4-1
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6.2.4 Messung des Isolationswiderstandes nach DIN VDE 0100-600
Messungen zur Bestimmung des Isolationswiderstandes eines Systembodens erfol-

gen gemaf DIN VDE 0100-600. Das Messverfahren ist ausfiihrlich im Anhang A der

Norm beschrieben.
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7 Hygiene
Durch Doppelbéden werden von Raum- und AuBenluft teilweise abgeschlossene

Hohlrdume ausgebildet.

Erfahrungsgemafy kénnen durch hohe Luftfeuchtigkeiten hygienische Probleme in
den Hohlraumen von Systembdden auftreten. Relative Luftfeuchtigkeiten welche von
den im Anwendungsbereich fiir Systembdden festgelegten Klimabedingungen ab-
weichen missen von dem Gebaudeplaner durch geeignete Malihahmen vermieden

werden (siehe auch Merkblatt Nr. 3 des Bundesverband Systembdéden e.V.).

8 Giitesiegel

Doppelbdden, welche nach der vorliegenden Anwendungsrichtlinie zertifiziert sind,

kénnen mit einem Gltesiegel gekennzeichnet werden.

Die Konformitatszertifizierung erfolgt in Form einer Produktzertifizierung durch quali-
fizierte und beim Bundesverband Systembdden e.V. angemeldete Zertifizierungs-
stelle auf Basis von Erstprifungen und regelmafRigen Fremdiberwachungen mit
Stichprobenpriifungen. Details regelt der Zertifizierungsleitfaden der Zertifizierungs-
gesellschaft. Die benannten Zertifizierungsstellen sind auf der Internetseite

~wWww.systemboden.de® hinterlegt.

Abbildung 17: Gltesiegel fur produktzertifizierte Doppelbéden
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9 Zitierte Normen und Richtlinien

Tabelle 8: Fiir Doppelbdden relevante Normen und Richtlinien

Norm

DIN 1055-3
DIN 4102-1

DIN 4102-2
DIN 4109

DIN 50961

DIN EN 1081
DIN EN 12825
DIN EN 13213

DIN EN 13501-1

DIN EN 13501-2

DIN EN 1366-6
DIN EN 61340-4-1

DIN EN ISO 1101
DIN EN ISO 2081

DIN EN ISO 2178

DIN EN ISO 9227
DIN VDE 0100-600
SysBOR

48

Bezeichnung

Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 3: Eigen- und Nutzlasten fiir Hochbauten

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und
Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Priifungen
Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise

Galvanische Uberziige — Zinkiiberziige auf Eisenwerkstoffen — Begriffe, Korrosionspriifung und
Korrosionsbestandigkeit

Elastische Bodenbelage - Bestimmung des elektrischen Widerstandes
Doppelbdden
Hohlbdden

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung
mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 2: Klassifizierung
mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen, mit Ausnahme von Liftungsanlagen

Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen - Teil 6: Doppel- und Hohlbéden

Elektrostatik - Teil 4-1: Standard-Priifverfahren fiir spezielle Anwendungen - Elektrischer Wider-
stand von Bodenbelagen und verlegten FuRbdden

Geometrische Produktspezifikation — Geometrische Tolerierung — Tolerierung von Form, Rich-
tung, Ort und Lauf

Metallische und andere anorganische Uberziige — Galvanische Zinkiiberziige auf Eisenwerkstof-
fen mit zusatzlicher Behandlung

Nichtmagnetische Uberziige auf magnetischen Grundmetallen - Messen der Schichtdicke - Mag-
netverfahren

Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmospharen - Salzspriihnebelpriifungen
Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 6: Priifungen (IEC 60364-6:2006, modifiziert)
Richtlinie iber brandschutztechnische Anforderungen an Systembdden
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